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ANEXO II 
 

ESQUEMAS DE MEDIDA 
 
 

A continuación, se detallan las posibles configuraciones de medida aplicables según el RD 
244/2019. Únicamente se muestran esquemas funcionales de medida, que no incluyen otros 
elementos tales como protecciones requeridas, dispositivo anti vertidos etc. 

 
 

 
1CONFIGURACIONES CONTRATO ÚNICO 

1.1 Medida en Frontera (PF) 

1.2 Medida en Frontera (PF) y Generación Neta (PG) 

1.3 Medida en Consumo (PC) y Generación Neta (PG) 

2 CONFIGURACIONES MEDIDA INDIVIDUAL DOBLE CONTRATO 

2.1 Medida en Frontera (PF) y Generación Neta (PG) 

2.2 Medida en Consumo (PC) y Generación Neta (PG) 

3 CONFIGURACIONES MEDIDA COLECTIVO 

3.1 Medida en Frontera de cada Cliente (PFx) y Generación Neta (PG) 

4 CONFIGURACIONES MEDIDA PRÓXIMAS A TRAVÉS DE RED 

4.1 Medida en Frontera de cliente individual (PF) y Generación Neta (PG) 

4.2 Medida en Frontera de cada Cliente (PFx) y Generación Neta (PG) 

 
 
 
 


